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Uputstvo za montazu

Zavrsni radovi
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Postaviti magnetne (M) i F-brtve o7 BADEN - pravougaoni 1V+2F

(N) kako je prikazano na skicama. /!

A
(Ako je potrebno ) T\mi' A=
dodatno nivelisati vrata,
to se Cini odvijanjem ili
dotezanjem vijaka na
gornjim tocki¢ima.
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Nakon Sto su vrata nivelisana, na

optimalne pozicije unutar vodilica vijcima

3,9x6 mm zavrnuti gumene grani¢nike (Q) ( ’

koji ¢e zaustavljati vrata prilikom

otvaranja ili zatvaranja. Reversibilno
\. /

f Uputstvo je

adekvatno za
desnu ili lijevu

\ //L \ orjentaciju. )

Iako je kvalitet materijala za kabine vrhunske kvalitete, moze biti o3tecen
kako mehanitki, tako i upotrebom odredenih hemikalija (aceton i sl.).
Takode je moguée narusiti sjaj profila upotrebom abrazivnih sredstava.

Poslije montaze kabine
sacekati 24 h prije prve
upotrebe.

. U procesu ugradnje kabine preporuéujemo da tus, ako se na isti vri
@ W‘ﬁ montaZa, zastitite kartonom od mogucdih osteéenja pri montaZi kabine.

\_ Y, Proizvodad ne odgovara za Stetu ili povredu osoba nastalih
nepravilnom ugradnjom.
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o Sastavni dijelovi - Sema
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o Zavrsni radovi
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Nakon sto su oba okvira zavrsena,
spojiti ih ugaonim profilom (F), te
ih pri¢vrstiti samoreznim vijcima
4,2x13.

(Nanijeti tanki nanos)
silikona na mjesto
gdje fiksno staklo
nalijeze na donju
vodilicu.

Nakon toga,
silikonirati spojeve
okvira sa
keramikom/tus
kadom.

Nakon $to je okvir spojen i ubacen u
zidne profile, pri¢vrstiti ih jedne za
druge samoreznim vijcima 4,2x13.
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o Montaza vrata

p
Postavljanje rukohvata (J), te gornjih (K)
i donjih (L) tockica na vrata (H).

Donji tocki¢i imaju "dugmic” &ijim

se pritiskom tockici spustaju

prilikom ubacivanja u donju |

vodilicu. '
N

AN

0N

Umetanje okvira sa fiksnim
staklima u ve¢ pri¢vrséene
zidne profile (A).

Umetanje vrata u vodilice.

3,

Spajanje vodilica sa profilom
za magnet (C) pomocu vijaka
3,5x25/38.
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Profil zidni x2

Sastavni dijelovi - lista

D . CS‘::! F =
vodilica x4 . o
Ugaoni profil x1
G H I
Vrata
Staklo fiksno-boéno (6 rupa) Staklo fiksno
] K L
Rukohvat Tocki¢ gornji Tocki¢ donji
N | e
Brtve-magnetne Brtva-F Brtva za fiksno staklo

P QY
Drzac fiksnog stakla
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Gumeni stoper

Profil za magnet X1
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e Nivelacija i uc¢vrséivanje zidnih profila

Libelom izvrsiti nivelaciju
zidnih profila.

Oznacite mjesto za busenje na zidu.

\

/Obratiti paznju na to da se dimenzija
kabine broji od krajnje ivice zidnog
profila.

Odmaknite profil, izbusite rupe i
postavite tiplove.

Nanesite silikon na zadnju stranu
profila, postavite profil na zid i
pri¢vrstite ga vijcima 5x35 mm.

(
o Montaza fiksnih stakala i vodilica

Spajanje gornjih vodilica (D) sa
vertikalnim profilom (B) pomocu 2
vijaka 3,5x25/38. .
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PN - % Prilikom montaZe dihtunga
l o il : N < (O) potrebno ga je prvo
- | (3N P ' : T Tl = | razvudi. Potom nanijeti
S %2 | ! ! | gpricom blagi rastvor
ik ! et ! tednog sapuna na mjesto
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Fiksiranje drzaca fiksnih 3 \”\\

Spajanje donjih vodilica (E) sa
1 vertikalnim profilom (B) pomocu
* vijaka 3,5x25/38.

stakala (P) vijcima
4,2x13 upustene glave. %
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